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Epson z serii ET2830 /L3550

Ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym - SET 1.
4I.EJ Preferencje drul;owania: EI&)N LSSSEe;es - X

Wigcejopcji Konserwacja

Ustawienia wstepne druku

Ustawienia jakosci

Papiery zwykle

Dodaj/Usui ustawienia wstepne... Rozmiar papieru A4 210 x 297 mm

=l Dokument - Szybko Predkosé

= = & —
=] Dokument - Jakos¢ standardowa Orientacja © Fionowo () Poziomo | »

%8 pokument - Wysoka jakosc
Dokument - 2-géra

Typ papieru Papiery zwykle

=) pokument - Szybko w skali szarosci
% Dokument - Skala szarosci Jakosé Wiece] ustawien Anuluj
# SET1

& seT2 Kolor © xolor (_) Skala szarosci

Druk dwustronny Wytgczone
Korekta koloru

Ustawienia... 5 9
Zarzadzanie kolorami

(O Kontrola koloréw
Kilka stron Wytgczone 3 uk (O PhotoEnhance

O1cm
Sortuj

Kopie (®) Bez dopasowania koloréw
Odwréé kolejnosé

Tryb cichy Wytaczone

Pokaz ustawienia [T Podglad wydruku

Przywrdc ustawienia domysine Poziomy tuszu ([ Uproszczony organizator zadafi

Zastosuj

= Preferencje drukowania: EPSON L3550 Series

Giowne | Wigeej opeji | Konserwacja

Ustawienia wstepne druku Rozmiar papieru A4 210 x 297 mm

Dodaj/Usun ustawienia wstepne... Papier wyjsciowy Taki sam, jak rozmiar dokumentu

=l Dokument - Szybko C]Pumniejsz/puwwgksz dokument
= Dokument - Jakoé¢ standardowa
= pokument - Wysoka jakosé

[ pokument - 2-gdra Na Srodku
=) Dokument - Szybko w skali szarosci
4 Dokument - Skala szarosci

& sET1 '.:.‘Autnmatyczny [ONlestandardnwy Zaawansowane... ’

@ SET2
Opcje obrazu....;

Funkcje znaku wodnego... : Opcje obrazu

Dopasuj do strony Powieksz do

Korekta koloru Pomoc

Uniwersalny druk kolorowy ‘ Brak

Ustawienia dodatkowe

[CJobreé o 180°
Drukowanie dwukierunkowe Uwydatnij tekst Wytaczone
Obraz lustrzany [Juwydatnij cienkie linie

[Jwygtadzanie krawedzi

Pokaz ustawienia DKoryguj czerw. oczy

Przywrdé ustawienia domysine

Pola zaznaczone na czerwono, muszg by¢
ustawione tak jak pokazuja obrazki.

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréow w programach: Adobe Photoshop
(wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign, Affinity Foto, Designer, Publisher,
Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku).
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Epson z serii ET2830 /L3550

Ustawienia do druku atramentem sublimacyjnym - SET 2.

X 1 = Preferencje drukowania: EPSON L3550 Series

Glowne Wigcej opqll Konserwacjd® i §rwne Wie:ejop

Ustawienia wstepne druku

Spr. dyszy glow. druk. EPSON Status Monitor 3
Dodaj/Usun ustawienia wstepne... Rozmiar papiery A4 210 x 287 mm

= Dokument - Szybko

= Dokument - Jakos¢ standardowa

%= Dokument - Wysoka jakosé
Dokument - 2-gdra
Dokument - Szybko w skali szarosci

=% Dokument - Skala szarosci JakosE Wysoko
SET1
SET2

Czyszcz. gltow. druk. Preferencje monitorowania
Orientacja o Pionowo ‘.:_.‘ Poziomo

Typ papieru Epson Matte Czyszczenie zaawansowane

Kolor © Kolor (_) Skala szarosci Wyrdwnanie glowicy drukujgce] Ustawienia zaawansovwane

Druk dwustronny  Wytgczone

Ustawienia zaawansowane

Przesuniecie Ustawienia

Ustawienia...

8 Wiacz program EPSON Status Monitor 3
() Gruby papier i koperty
(") Papier o krditkim widknie

Sortuj Strona separatora
Kopie Preéd lewa 0 2

Odwrdc kolejnose —_— () Usu# biate obramowania

Kilka stron Wylaczone Kolej. ukf l Przéd gora

Tyt géra () zawsze buforuj typ danych RAW

Tryb cichy Wytaczone (Tryb renderowania strony

Pokaz ustawienia Fodglad wydruku (" Drukuj jake mape bitowa
Tyt lewa () Pomiri puste strony
Przywrd€ ustawienia domysine Poziomy tuszu (] uproszczony organizator zadafi E Zmiefi standardowg rozdzielczosc  Wytaczone -

() Popraw wzér ekranowania

Gastoéé druku Pozwl programom na wykenywanie procedury
dopasowania kolordw ICM

[)Zawisze wybiers) 2rdlo papieru ofceslone w
sterowniku

[C)Tryb kodu kreskowego

(8 zmniejsz wielkosc danych druku
(] gy iescotms wscun rurn s ezt

Gestosé druku

= Preferencje drukowania: EPSON L3550 Series

T pore

Konserwacja

Ustawienia wstepne druku Rozmiar papieru A4 210 x 297 mm

Dodaj/Usun ustawienia wstepne... Papier wyjéciowy Taki sam, jak rozmiar dokumentu

‘:! Dokument - Szybko [ Pomniejsz/powieksz dokument Korekta koloru
Dokument - JakoS¢ standardowa
4 Dpokument - Wysoka jakosé
Dokument - 2-gdra Na rodku
Dokument - Szybko w skali szarosci
= Dokument - Skala szarosci
SET1 (O Automatyczny | € Niestandardowy Zaawansowane...""’

SET2
Opcje obrazu... Po kliknieciu w przycisk “Zaawansowane”

wyswietli sie okienko ,Korekta koloru”

Dopasuj do strony Powieksz do Zarzadzanie kolorami
O Kontrola koloréw
(O PhotoEnhance
Korekta koloru Otam

L — (®) Bez dopasowania koloréw

Funkcje znaku wodnego...

Ustawienia dodatkowe

5¢ o
[ obra¢ o 180 Opcje obrazu

Drukowanie dwukierunkowe

Uniersainy druk kolorowy |Brak

Obraz lustrzany

Pokaz ustawienia Uwydatnij tekst Wylaczone

[[J uwydatnij cienkie linie
Przywrdé ustawienia domysine [JWygtadzanie krawedzi

[CJKoryauj czerw. oczy

Wszystkie opcje wytaczone

Pola zaznaczone na czerwono, muszg byc¢ ustawione tak jak pokazujg obrazki.

Druk z poprawnymi kolorami z zastosowaniem profili koloréow w programach: Adobe Photoshop
(wszystkie wersje - rowniez Elements), lllustrator, InDesign, Affinity Foto, Designer, Publisher,
Corel od wersji X5 (zamieni¢ catos¢ projektu na bitmape RGB 300 dpi na czas druku).
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Najpierw plik profilu koloréw nalezy zainstalowa¢ w systemie. Po kliknieciu prawym klawiszem myszy na pliku profilu, jako pierwsza
od goéry opcja w wyswietlonym podrecznym menu powinna by¢: ,Zainstaluj profil? Wystarczy ja klikna¢ i profil zainstaluje sie sam.

(Nie wyswietli sie juz zadne potwierdzenie).

Po zainstalowaniu profili w systemie nalezy ponownie uruchomic¢ program graficzny, zeby przy starcie odczytat liste profili.

Ustawienia CorelDraw (od wersji X5) do druku z profilem koloru.

Drukuj

Ogélne Kolor Petnokolorowy Ukdad Ustawienia drukarskie Problemy: 1

Kolor: ® Peinokolorowy
Wyciagi barwne

Ustawienia: ® Kolor dokumentu
Obraz prébny koloréw

Przeksztatcenie koloréw: CorelDRAW

Kolory wyjsciowe: RGB

Profil koloru:

PROFIL_KOLOROW_DRUKARKIL.icc

X

Nie zaznacza¢ ! XZachowaj liczby RGB

Zachowaj czysta czem

Odwzorowanie koloréw:

» Odpowiedni plik profilu wybra¢ w tym miejscu

Rendering - okresla sposéb przeksztatcenia
wejsciowej przestrzeni koloréw obrazka na
docelowa przestrzen koloréw druku i nalezy
go ustawic¢ w zaleznoci od motywu jaki sie drukje.

. Percepcyjny / wizualny (to to samo)
Jest najbardziej odpowiedni dla fotografii,
motywow zawierajacych przejscia tonalne itp.
Ale mozna go zastosowac w zasadzie do wszystkiego.
. Relatywny kolorymetryczny (wzgledny)
Dla motywow , kreskowych” sktadajacych sie z
koloréw jednolitych, bez przejs¢ tonalnych.
Daje najwieksza zgodnosc z oryginatem.
. Nasycony (Vivid)

‘ Kolorymetryczna wzgledna <

Ustawienia koloréw i podglad dostepne w tym oknie dialogowym sa okreélone
pod katem drukarki Windows Graphic Device wybranej na karcie Ogélne.

Podglad wydruku [Z, Drukuj Anuluj Zastosuj

kolory beda bardziej nasycone, jednak zgodnos¢
z oryginatem nie bedzie scisle zachowana.

. Absolutny kolorymetryczny
Jest zarezerwowany np.dla wydrukéw prébnych,
w sublimacji i, zwyczajnym drukowaniu” nie ma
zastosowania.

Konfiguracja drukarki
Drukarka:  Model drukarki

Kopie: | 1 Ustawienia druku...
Ukiad: By I

Zarzadzanie kolorami

rukowania,

e w programie Photoshop

Profil drukarki: © PROFIL_KOLOROW_DRUKARKI

Relatywna kolorymetryczna

Kompensacja punktu czemi

Kolory wydruku prébnego

Anulyj Gotowe (

Print

Custom > Save As...
Model drukarki ~  Properties...
Document

Scale

All Sheets

Automatic

Layout

Rasterization Performed by App v

e:  PROFIL_KOLOROW_DRUKARKI.icc
Bleed and Marks ke =

t: Perceptual ol
Colour Management

Print To File

Licc

Drukuj

Ustawienia Adobe Photo Shop
do druku z profilem koloru.

Odpowiedni plik profilu

wybra¢ w tym miejscu

Ustawienia Affinity (Designer, Photo, Publisher)
do druku z profilem koloru.

Odpowiedni plik profilu

wybra¢ w tym miejscu

Filmiki instruktazowe jak drukowac poprawnie z GIMP-a z profilami koloréw

https://youtu.be/PmNV9sWroO8

i innych programow, mozna obejrzec na YT na kanale F5-sublimacja.

~
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